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Producto  

Nombre SUPRA MD-EU/SP MK3
Fabricante SUPRA CABLES
Precio 152,89 €  

Descripción  

La nueva Regleta de red apantallada LoRad en aluminio de Supra

Disponible en 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 15 tomas suko.

Diseño único de SUPRA para la protección de sobrecarga. No está conectado al circuito hasta que la

sobrecarga ocurre.

La regleta de red esta totalmente apantallada frente a campos eléctricos gracias a su chasis de aluminio.

El chasis conductivo deriva la interferencia a tierra. Tiene que estar conectado a un enchufe con toma de
tierra para funcionar correctamente.

Para una máxima garantía de protección la regleta debería ser usada y conectada con el cable de red
SUPRA LoRad.

Protección de sobrecarga de tres vías

Está equipado con el dispositivo de sobrecarga Supra de tres vías que protege

de fase a tierra, neutro a tierra y de fase a neutro.

Muchos protectores de sobrecarga sólo protegen de fase a neutro y no
contra sobrecargas causadas por relámpagos cercanos.
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Los relámpagos son siempre derivados a tierra.

Filtro Supra NIF de transitorios

Está equipado con el filtro Supra NIF (Non-Intrusive Filtering, filtro no intrusivo), un filtro de transitorios
suave que no influirá en las propiedades transitorias del equipo. El filtro Supra NIF está desarrolado por
Ben Duncan Research en Inglaterra.
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