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Producto  

Nombre NAD C328
Fabricante NAD 
Precio 536,36 €  

Descripción  

Amplificador DAC digital híbrido NAD C 328

Durante 45 años, NAD Electronics ha introducido los aspirantes a audiófilos en el vasto mundo
de la alta fidelidad. Desde nuestro emblemático Masters Series, hasta nuestra serie Classic
Series, NAD tiene un componente para todos. Siguiendo los pasos de algunas de las unidades
más grandes de NAD, el NAD C 328 ofrece las características más fundamentales, mientras
que se adhiere firmemente a la inquebrantable dedicación de NAD al sonido exquisito. El C 328
se puede conectar de forma inalámbrica a cualquier teléfono inteligente, tableta o dispositivo
Bluetooth® dentro del alcance, para brindarle una experiencia auditiva perfecta. Con una
entrada MM phono, el C 328 da nueva vida a los LPs de vinilo, gracias en parte a la innovadora
tecnología Hybrid Digital? de NAD. El C 328 también incluye un amplificador de auriculares, que
le permite conectar sus auriculares favoritos y disfrutar de su propio mundo de sonido detallado.
Aunque más modesto en comparación con otros amplificadores de la serie Classic, el C 328
encajará perfectamente en su sistema existente y le traerá el nirvana musical que usted ha
estado buscando.

 Consiguiendo lo Básico Correcto.

Cuando se trata de los amplificadores de la serie Classic, no se pasa por alto ninguna
característica. Los circuitos de bajo ruido, la acción precisa del control de volumen y el equilibrio
de canal preciso son características clave del C 328. Con la ventaja añadida de contar con
características de impedancia de entrada y salida adecuadas, además de altos márgenes de
sobrecarga y estabilidad con cargas de altavoces difíciles, el C 328 es la mejor opción para los
audiófilos que están empezando a construir sus sistemas de ensueño. El C 328 también incluye
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una etapa MM phono con ecualización RIAA exacta, altos márgenes de sobrecarga,
extremadamente bajo ruido y un circuito innovador para suprimir el ruido infrasónico que está
presente en todos los LPs, todo ello sin afectar la respuesta de los graves.

Versatilidad

Las entradas de línea del C 328 pueden alojar todo tipo de componentes de fuente analógica.
Ofrece los atributos de impedancia de entrada ideales con amplificadores lineales de
amortiguador de ruido ultra-bajo para prevenir cualquier degradación sónica causada por la
carga inadecuada del dispositivo fuente. El C 328 también cuenta con un amplificador de
auriculares separado con baja impedancia de salida y muy alta capacidad de voltaje de salida,
suficiente de hecho para manejar incluso auriculares monitores de estudio de alta impedancia.
Las salidas de línea de baja impedancia también se pueden conectar a un subwoofer para
ampliar aún más la versatilidad del C 328.

Listo para Streaming

Con la compatibilidad con Bluetooth, puede conectar y escuchar al instante el servicio de
música que prefiera, o transmitir música y listas de reproducción almacenadas directamente en
el smartphone, la tableta o el equipo de forma inalámbrica. Además, con sus circuitos digitales
de alto rendimiento, el streaming Bluetooth nunca ha sonado tan bien como con el C 328.

Potencia sofisticada

Desde que se ha alejado de las fuentes de alimentación lineales anticuadas y de las etapas de
salida de clase AB, NAD ha desarrollado circuitos de mejor rendimiento basados en fuentes de
alimentación conmutadas y etapas de salida de clase D. Antes se pensaba que era inferior a las
topologías tradicionales, el trabajo avanzado de NAD en esta área ha llevado a algunos de los
amplificadores de mejor rendimiento en el mercado actual. Estos nuevos diseños son lineales
sobre un ancho de banda amplio y proporcionan un rendimiento consistente en todas las cargas
de los altavoces, lo que supone un avance espectacular.

La fuente de alimentación del C 328 puede proporcionar más de 100 vatios de salida de audio
cuando sea necesario. El C 328 puede funcionar con cualquier tensión de red AC desde 100V
hasta 240V y proporciona potencia DC pura a todas sus etapas. Esta fuente de alimentación
extremadamente eficiente también proporciona una regulación casi perfecta de la tensión en un
amplio rango de condiciones y proporciona una base sólida libre de ruido para las etapas de
amplificación.

El C 328 utiliza una versión personalizada de la probada etapa de salida UcD de Hypex. Esto
permite una potencia masiva con una distorsión y un ruido casi inconmensurables en el rango
audible. Cada detalle de este diseño ha sido cuidadosamente elaborado y perfectamente
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ejecutado para obtener el mejor rendimiento posible. El amplificador de inicio perfecto para los
amantes de la música y los audiófilos, el C 328 ofrece la flexibilidad y la potencia de NAD.

CARACTERÍSTICAS Y DETALLES:

50W x 2 Potencia continua en 8 o 4Ohms.

Soporte para Bluetooth.

MM Entrada Phono.

Entradas de línea analógicas.

SPDIF Coaxiales y entradas ópticas.

Subwoofer apagado.

Amplificador de auriculares.

Bass EQ.
IR Remote.

Especificaciones técnicas C 328
Todas las especificaciones se miden según la norma IHF 202 CEA 490-AR-2008. El THD se
mide utilizando el filtro pasivo AP AUX 0025 y el filtro activo AES 17.

ENTRADA/SALIDA DE AURICULARES ANALÓGICA

THD (20 Hz - 20 kHz) <0,005 % a 1 V salida

Relación señal/ruido >100 dB (ponderada A, 32 ohmios, ref. 2V salida, ganancia unitaria)

Respuesta de frecuencia ±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Impedancia de salida 11 ohmios

SALIDA DE ENTRADA/SUBWOOFER ANALÓGICA

THD (20 Hz - 20 kHz) <0,005 % a 1 V salida

Relación señal/ruido >100 dB (ponderada A, 32 ohmios, ref. 2V salida, ganancia unitaria)

Respuesta de frecuencia ±0,2 dB (20 Hz - 20 kHz)

Ganancia 17 dB
Impedancia de salida 200 ohmios

ENTRADA/SALIDA ANALÓGICA

Potencia de salida continua en 8 ohmios y 4 ohms 50W (ref. 20 Hz-20 kHz a THD nominal,
ambos canales accionados)

THD (20 Hz - 20 kHz) <0,03 % (100 mW a 40 W, 8 ohmios y 4 ohmios)

Relación señal/ruido >95 dB (ponderada A, 500 mV entrada ref. 1 W salida 8 ohmios)

Ganancia 37 dB

Potencia de corte >50 W (a 1 kHz 0,1 % THD)

Potencia dinámica IHF 2 ohmios 210w
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4 ohm 150w

8 ohm 80w

Intensidad máxima de salida >18A (en 1 ohm, 1 ms)

Factor de amortiguación >100 (20 Hz - 20 kHz)

Respuesta de frecuencia ±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Separación de canales >85 dB (1 kHz)

70 dB (10 kHz)

Sensibilidad de entrada (para 40 W en 8 ohmios) 250 mV

Potencia en espera <0.5 W

PHONO IN/SPEAKER OUT

THD (20 Hz - 20 kHz) <0,03 % (200 mW a 40 W, 8 ohmios y 4 ohmios)
Relación señal/ruido >75 dB con cartucho IHF MM (ponderado A, ref. 5mV entrada 1 kHz y 1W
salida en 8 ohmios)
Respuesta de frecuencia (desviación RIAA) ±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Separación de canales >80 dB (1 kHz, 8 ohmios, 50 mV entrada, 13W salida)

>60 dB (10 kHz, 8 ohmios, 50 mV entrada, 13W salida)
Sensibilidad de entrada (para 40 W en 8 ohmios) 3,6 mV

ENTRADA/SALIDA DIGITAL

THD (20 Hz - 20 kHz) <0,03 % (100 mW a 40 W, 8 ohmios y 4 ohmios)

Relación señal/ruido >95 dB (ponderada A, -12 dBFS entrada, ref. 1W salida en 8 ohmios)

Respuesta de frecuencia ±0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Ganancia 47 dB (Vrms/FS)

Separación de canales >80 dB (1 kHz)
70 dB (10 kHz)

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones brutas (ancho x alto x fondo) 435 x 70 x 285 mm

Peso neto 4,9 kg.
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  Detalles del Producto  

A transistores SI
Alto 7 cms.
Ancho 43.5 cms.
DAC SI
Peso 4.9 kg.
Potencia 50 w. 8/4 Ohms.
Previo de phono SI MM
Profundo 28.5 cms.
TIPO Conexión BLUETOOTH
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