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TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA 
Producto  

Nombre ELECTROCOMPANIET ECI 6 MkII
Fabricante ELECTROCOMPANIET
Precio 4 957,85 €  

Descripción  

Perteneciente a la celebrada Classic Line de Electrocompaniet, el ECI 6 MKII es un potente amplificador
integrado estereofónico equipado con cuatro entradas analógicas inspirado en el celebrado ECI 5 MKII. 

Incluye una fuente de alimentación mejorada, así como un módulo de preamplificación altamente
sofisticado, siendo el resultado un producto cuya excepcional gama dinámica le permite atacar
cómodamente un extenso repertorio de cajas acústicas. Dos salidas preamplificadas hacen que el ECI 6
MKII esté preparado para futuras expansiones. 

A nivel de de ingeniería, destaquemos en primer lugar que la etapa de entrada está ejecutada
íntegramente con componentes discretos funcionando en Clase A y en la misma no se utiliza
realimentación. 

Por su parte, la etapa de salida trabaja con una tasa de realimentación negativa cuidadosamente
dosificada para obtener un balance perfecto entre buena extensión de graves y control, medios abiertos
y detallados y agudos cálidos y ricos. 

Asimismo, la arquitectura modular del ECI6 MKII le permite incorporar un módulo de “streaming” en alta
resolución dedicado y convertirse en el ECI6 DX MKII.

Características Técnicas

Amplificador integrado estereofónico de referencia. 

Topología circuital balanceada. 
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Fuente de alimentación y módulo de preamplificación de nueva generación. 

Etapa de entrada en Clase A configurada con componentes discretos. 

Etapa de salida con baja tasa de realimentación negativa. 

Entradas y salidas analógicas balanceadas y no balanceadas. 

Potencia de 2x125 W a 8 ohmios, 2x200 W a 4 ohmios o 2x370 W a 2 ohmios. 

Nivel de ruido de fondo de -135 dB entre 20 y 20.000 Hz. 

Respuesta en frecuencia de 1-150.000 Hz. 

Separación entre canales mayor que 120 dB. 

Corriente de pico superior a 100 amperios. 

Posibilidad opcional de evolucionar al modelo ECI6 DX MKII. 

Homologado Roon Ready 

Dimensiones: 470x128x430 mm (An x Al x P). 

Peso: 20’5 kg

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 13.5 cms
Ancho 48.3 cms
Profundo 40.5 cms
Peso 20 kg.
Potencia 125 w. a 8 Ohms. Clase A
A transistores SI
DAC SI
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