
  

CH SONIDO
TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA 
Producto  

Nombre NAD C 3050
Fabricante NAD 
Precio 1 238,84 €  

Descripción  

Características

El ruido y la distorsión son virtualmente inexistentes en todo el ancho de banda, logrando un
sonido neutral y sin distorsiones a cualquier carga de altavoz e incluso a alto volumen. 

La potente sección digital corre a cargo del DAC diferencial de Alta Resolución Texas
Instruments PCM5242, un diseño reconocido por su excelente dinámica e inmunidad al jitter
para asegurar que todas las fuentes digitales se reproducen con precisión, nitidez y se logra
una escena acústica sobrecogedora

La ventaja MDC2
El NAD C 3050 cuenta con la última generación de tecnología contra la obsolescencia MDC2.
La segunda generación de Contrucción de Diseño Modelar permite a los usuarios añadir
nuevas funcionalidades insertando módulos compatibles en el panel trasero. El módulo opcional
MDC2 BluOS-D ofrece dos interesantes funciones: streaming musical de alta resolución BluOS
y corrección de sala Dirac Live.

Plug & Play
Con su catálogo completo de entradas analógicas y digitales, el C 3050 tiene espacio para
múltiples fuentes. Las entradas incluyen entrada de phono MM ultra-bajo ruido para tocadiscos,
HDMI eARC, coaxial, óptica digital y una pareja de entradas analógicas de nivel de línea. Los
usuarios pueden conectar dos parejas de altavoces con el alternador A/B, así como un
subwoofer.
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El C 3050 también cuenta con amplificador de auriculares dedicado, pre-out jack para
conectarlo a un amplificador más potente, o la opción de utilizarse solo como preamplificador. El
C 3050 incluye mando a distancia IR y cuenta con funciones pensadas para instaladores como
trigger 12V y salida IR.

Claves NAD C3050
Elementos de diseño retro como los VU meters en el panel frontal, botones pulsables, logo con
el estilo de 1970, acabado en vinilo que emula madera y panel frontal gris oscuro

Amplificación HybridDigital UcD

Potencia continua de 100W por canal a 8/4Ohm

Potencia instantánea: 135W por canal

Distorsión armónica e intermodulación apenas medible

Puertos MDC2 para funcionalidad expandida
Módulo opcional MDC2 BluOS-D que añade streaming multi-room de alta resolución BluOS y
corrección de sala Dirac Live**

DAC diferencial de alto rendimiento TI PCM5242

Etapa de phono MM de ultra-bajo ruido con circuitería de filtrado infrasónica

Una entrada coaxial y una entrada óptica

Conexiones de preamplificador out/Main-in

Entrada HDMI eARC

Juego de entradas analógicas de nivel de línea con amplificadores de buffer de bajo ruido

Salidas Altavoz A/Altavoz B

Salida de subwoofer

Amplificador de auriculares dedicado

Mando a distancia IR

Custom Install Friendly: Trigger 12V y entrada IR

Preamplificación

Entrada de línea, pre-out (con Bypass) >100 dB (1 kHz), >90 dB (10 kHz)

THD+N: (20 Hz – 20 kHz) <0.005 % con salida 2V

Ratio señal/ruido: >95 dB (IHF; A-weighted, ref. 500 mV out, unity gain)

Separación de canales: >86W(a 1KHz 0.1% THD 8Rx2CH) >102W(a 1KHz 0.1% THD)

Impedancia de salida (R y C): 28 kohms + 360 pF

Entrada máxima de señal: >4.5 Vrms (ref. 0.1 % THD)

Impedancia de salida: 440 ohms

Sensibilidad de entrada: 270 mV (ref. 500 mV out, máximo volumen)
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Respuesta en frecuencia: ±0.3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Potencia máxima: -IHF load >2 V (ref. 0.1 % THD)

Entrada de Phono, Pre-out (con bypass analógico)

THD (20 Hz – 20 kHz): <0.03% con salida a 2 V

Ratio Señal-ruido: >79 dB (200 ohms source; A-weighted, ref. 500 mV out)

Impedancia de entrada (R y C): 46 kohms/100 pF

Sensibilidad de entrada: 5.5 mV (ref. 500 mV out, volumen máximo)

Respuesta en frecuencia: ±0.3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Señal de entrada máxima: 1kHz >80 mVrms (ref. 0.1 % THD)

Entrada de línea, salida de auriculares (con bypass analógico)

THD (20 Hz – 20 kHz): <0.005% at 1V out

Ratio Señal/Ruido: >96 dB (32 ohms loads; A-WTD, ref. 2 V out, unity gain

Respuesta en frecuencia: ±0.3 dB (20 Hz - 20 kHz)

Separación de Canales: >60 dB at 1kHz

Impedancia de salida: 2.2 ohms

Conectividad

Bluetooth quality aptX HD 5.0

Conectividad Bluetooth de una vía

Interfaz de usuario

Sistemas operativos de fuente compatibles para playback en red: Microsoft

Windows XP, 2000, Vista, 7, 8 hasta el actual sistema operativo Windows y versiones macOS
App para móviles gratuita BluOS Controller App, disponible para descargar desde las tiendas de
aplicaciones oficiales de Apple, Android, Kindle Fire, Windows y macOS

Especificaciones generales

Entrada principal, salida de altavoz

Potencia continua a 8/4 Ohm 100W (ref. 20 Hz-20 kHz al THD medido, ambos canales
operativos)

THD (20 Hz – 20 kHz): <0.03% (250 mW a 100 W, 8 ohms y 4 ohms)

Ratio Señal/Ruido: >95dB (A-weighted, 500 mV input, ref. 1 W salida a 8 ohms)

Clipping power: >115 W (at 1 kHz 0.1 % THD)

Potencia dinámica IHF a 8 ohms: 180 W, 4 ohms: 250 W, 2 ohms: 300 W

Picos de corriente de salida: >20A (a 1 ohm, 1 ms)

Respuesta en frecuencia: ±0.3 dB (20 Hz - 20 kHz)
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Separación de canales: >75dB (1 kHz) / >70dB (10 kHz)

Sensibilidad de entrada (para 100 W a 8 ohms): 540 mV

Digital: -6dBFS

Consumo en Standby: 0.5 W*

Tamaño y peso

Tamaño bruto (An x Al x Fn): 447 x 127 (alto, incluyendo pies) x 335mm (fondo, incluyendo
terminales de altavoz traseros y knob frontal)
Peso neto: 10 kg.

 

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 12,7 cms.
Ancho 44,7 cms.
Profundo 33,5 cms.
Peso 10 kg.
Potencia 100 w. 8 Ohms.
Previo de phono SI MM
A transistores SI
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