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Producto  

Nombre MARANTZ STEREO 70S
Fabricante MARANTZ
Precio 826,45 €  

Descripción  

Disfrute del mejor ocio doméstico con sólo dos altavoces. Toda la tecnología de los receptores de A/V de
tamaño estándar concentrada en un receptor estéreo ultradelgado con conmutación HDMI, streaming
HEOS integrado, entrada de previo de phono y radio FM/DAB+.

Musical y cinematográfico

Entre en un nuevo mundo de altas prestaciones, legado histórico y artesanía legendaria.

Características clave:

Potencia de salida de 75 W por canal:

El amplificador integrado estéreo totalmente formado por componentes discretos con un sonido claro,
detallado, cálido, espacioso y dinámico desde cualquier fuente de entrada.

Entradas 8K HDMI:

El receptor Marantz STEREO 70s es compatible con una extensa variedad de streamings de vídeo,
sistemas de videojuegos y televisores gracias a sus seis entradas HDMI, tres de ellas 8K.

Dos salidas para subwoofer:

Añada graves profundos e impactantes con dos salidas para subwoofer. Controle los parámetros del
filtro divisor de frecuencias en el menú de configuración.
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Salida preamplificada

Aproveche el modo preamplificador para conectar el aparato a una etapa de potencia externa y de este
modo obtener una calidad sonora todavía mayor y más potencia en el caso de que decidiera actualizarlo
más adelante.

CREER EN LA CALIDAD

Cine en casa a partir de sólo dos canales

Las entradas HDMI y ARC facilitan la conexión a televisores smartTV, videoconsolas y dispositivos de
streaming. El menú de configuración es fácil de navegar a través de la visualización en pantalla, y la
amplia gestión de subwoofer se encuentra más comúnmente en los receptores de sonido surround
multicanal. El receptor Marantz STEREO 70s te ofrece estas funciones en una unidad compatible con
dos altavoces y fácil de configurar.

High Resolution Audio

Descubra la increíble fidelidad de los contenidos de audio Hi-Res con la capacidad para descodificar
archivos sin pérdidas codificados en ALAC, FLAC y WAV hasta 24 bits / 192 kHz, así como en DSD de
2’8 MHz y 5’6 MHz, a través del puerto USB posterior y fuentes conectadas en red. Usted también
puede escuchar otros tipos de archivos populares, como por ejemplo los codificados en MP3.

Esbelto y Elegante

El diseño de Marantz es intemporalmente elegante: una expresión de los paisajes sonoros musicales
que crean sus productos. Nuestra filosofía de simetría es evidente en nuestro sonido y en nuestros
diseños. Meticulosamente presentado en un chasis compacto, el receptor Marantz STEREO 70s cabe
donde los componentes de tamaño estándar no pueden.

HEOS® Built-in Multi-Room-Streaming

La tecnología HEOS Built-in te permitirá llevar tu música favorita a cualquier habitación para que
disfrutes de un sonido inalámbrico en toda la casa. Podrás reproducir la misma canción en todas las
habitaciones o seleccionar una canción diferente para cada habitación conectada, tú eliges.

 

DATOS TÉCNICOS
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Amplificadores de potencia

Número de amplificadores de potencia: 2

Potencia de salida (8 ohmios, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% THD, funcionamiento de 2 canales): 75 W

Potencia de salida (6 ohmios, 1 kHz, 0,7% de distorsión, funcionamiento de 2 canales): 100 W

Potencia de salida (6 ohmios, 1 kHz, 1% THD, funcionamiento de 1 canal): 150 W

Amplificadores discretos: Sí

Construcción del amplificador: Clase A/B

Procesamiento multicanal: 2.1

Entrada/Salida compuesta: Sí/Sí

Entrada/Salida de componentes: Sí/Sí

Entrada/Salida HDMI: 6/1

Entrada/salida analógica: 3 entradas/1 salida

Entrada Phono (MM): Sí

Entradas digitales: Ópticas / Coaxiales: 1 / 1

Salidas de zona: Analógica/Digital: 1/0

Salidas de preamplificador multicanal: 2,2

Audio USB: USB A (anfitrión)

Sintonizador AM/FM: Sí

Entradas HDMI / Con soporte 8K: 6 / 3

Soporte HDCP2.3: Sí

Salidas HDMI: Zona principal / Zona: 1/0

Escalado HDMI: 1080P/4K a 8K

Canal de retorno de audio para sonido de TV (ARC): ARC

Rango dinámico de vídeo: HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / HDR dinámico

Paso ALLM (modo automático de baja latencia) para juegos: Sí

Frecuencia de actualización variable/Transporte rápido de fotogramas: Sí/Sí

Paso HDMI en modo de espera: Sí

Módulo amplificador hiperdinámico (HDAM): Sí

Terminales de tornillo para altavoz chapados en oro/normales: Sí

Redirección de graves optimizada: Sí

Formatos con pérdida: MP3 / WMA / AAC

Formatos sin pérdida: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31

Transmisión de audio DSD: 2,8 MHz/5,6 MHz

Reproducción sin pausas: FLAC, WAV, ALAC, DSD

Mejorador de audio comprimido: MDAX2: Sí

Compartir audio en red: Sí

HEOS Multiroom y Streaming: Sí
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Transmisión de audio AirPlay: AirPlay2

Radio por Internet: TuneIn

Spotify*: Spotify Conectar

pandora: si

SiriusXM: Sí

Otros servicios de streaming*: Amazon Music HD/Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeartRadio
/ Napster / Soundcloud / Mood Mix

Roon: Si

Red

Ethernet: Sí

Wi-Fi: Sí

Bluetooth: Sí

Transmisor Bluetooth: Sí (con control de volumen)

Integración y control del hogar inteligente

Compatible con asistentes de voz: Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod / JoshAi

Aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas (iOS y Android): Aplicación Marantz AVR

HEOS Multiroom integrado: Sí

Compatibilidad HEOS Link: IR/ IP: Sí / Sí

Fuente de audio de zona: HDMI / Óptica, Coaxial / Red, USB / Analógica: 2 Ch / 2 Ch / Sí / Sí

Salida HDMI de zona desde fuentes HDMI: Sí

Adicional

Pantalla FL: orificio de puerto OLED

Idiomas GUI: inglés, español, francés

Asistente de configuración: Sí

Botones Smart Select en el control remoto: Sí

Actualización de firmware a través de red/USB: Sí/Sí
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Modo ECO: Sí

Apagado automático: Sí

Temporizador de apagado: Sí

General

Control remoto del sistema: RC-052SR

Consumo de energía en vatios: 210

Consumo de energía en espera en vatios: 0,2

Consumo de energía en espera CEC en vatios: 0,5

Incluido en la entrega: Unidad principal, control remoto, baterías, antenas AM/FM, etiquetas
para cables, guía de inicio rápido, micrófono Audyssey, soporte de micrófono de cartón, 2
antenas externas desmontables, cable de alimentación

Dimensiones (ancho x profundidad x alto): 442mm x 375mm x 109mm

Potencia en espera de la red: menos de 2,0

Peso en kg: 8,4 kg.

 

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 10,9 cms.
Ancho 44,3 cms.
DAC SI
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Gestión de música en red SI
Peso 8,4 kg.
Potencia 75 w. a 8 Ohms.
Previo de phono SI
Profundo 37,5cms
Sintonizador SI
USB reproductor SI
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