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Producto  

Nombre NAD C368
Fabricante NAD 
Precio 825,62 €  

Descripción  

Potencia expansiva con una flexibilidad sin precedentes
El C 368 aúna los elementos críticos de un sistema de música de primera clase; fuentes
musicales del pasado, presente y futuro, además de ofrecer una casi infinita reserva de
potencia que le permite a sus altavoces revelar cada matiz del detalle musical. Este avanzado
amplificador incluye muchos descubrimientos tecnológicos de vanguardia desarrollados por
NAD a lo largo de décadas de creación de componentes de audio de alto rendimiento muy
asequibles.

Conceptos básicos
Es sorprendente cuántos productos del mercado actual parecen muy avanzados, pero a
menudo fallan en los requisitos más básicos para un funcionamiento satisfactorio. Circuitos
silenciosos, preciso control del volumen, balance de canales exacto, impedancia de entrada y
salida adecuada, elevados márgenes ante sobrecargas y estabilidad ante cargas de altavoces
complicados. NAD empieza sentando estas bases correctamente y, partiendo de ahí, avanza.
Incluimos una entrada de phono MM con una precisa ecualización RIAA, elevados márgenes
ante sobrecargas, un ruido muy bajo y un innovador circuito para suprimir ruido infrasónico que
está presente en todos los vinilos -y todo ello sin afectar a la respuesta de graves. Nuestras
entradas de línea pueden acomodar todo tipo de fuentes analógicas, ofreciendo la impedancia
de entrada ideal con amplificadores muy silenciosos para evitar cualquier degradación del
sonido causada por la carga inapropiada de la fuente. Incluimos también un amplificador de
auriculares independiente con una impedancia muy baja y una capacidad de tensión de salida
muy alta -suficiente para mover auriculares de monitor de estudio de una impedancia muy
elevada. Las salidas de línea de baja impedancia que se pueden conectar a otros
amplificadores o subwoofers aumentan la versatilidad de este bien pensado amplificador. Todo
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esto son detalles que podrá oír.

Diseño modular a prueba del paso del tiempo
Esta característica exclusiva de NAD le permite personalizar su amplificador NAD con
capacidades adicionales, ahora o en un futuro. Las dos ranuras MDC disponibles pueden
acomodar una gran variedad de módulos de mejora, tales como conmutación HDMI compatible
con 4K, entradas digitales adicionales, entradas de phono y analógicas adicionales y uno de los
sistemas inalámbricos multiroom en alta resolución más avanzados, el sistema de gestión de
música BluOS™ creado por Bluesound. BluOS se conecta a su red y se controla mediante el
teléfono, tablet u ordenador para gestionar su colección musical y conectarse a una creciente
lista de servicios de música online de alta calidad.

Conectado e inteligente
Podrá conectarse de manera instantánea al C 368 con Bluetooth®, por lo que podrá enviar
música sin cables desde cualquier dispositivo con Bluetooth. Este códec aptX® de alto
rendimiento es totalmente compatible y le permitirá obtener calidad CD. El Bluetooth también se
puede usar para escuchar a otras fuentes conectadas al C 368 con auriculares inalámbricos
como los NAD HP70. También dispondrá de una aplicación que le permitirá controlar todas las
funciones del C 368 desde su teléfono o tablet. Añadiendo el módulo BluOS opcional tendrá
acceso a su red local vía WiFi o conexión Ethernet y podrá hacer streaming en alta resolución.
El módulo BluOS también hace del C 368 un reproductor de red de una sola zona en un
completo sistema de música inalámbrico multiroom que es totalmente compatible con sistemas
de música y altavoces inalámbricos con capacidad BluOS, que están disponibles en una gran
variedad de tamaños y formas para adaptarse a cualquier estancia y mejorar el rendimiento de
su sistema de música principal y crear un cálido ambiente de sonido en su hogar.

Sofisticada potencia
NAD se ha alejado de fuentes de alimentación lineales, anticuadas y sedientas de potencia, y
etapas de salida en Clase AB que malgastan casi la mitad de la energía consumida y producen
más calor que sonido. En su lugar hemos desarrollado circuitos con mejor rendimiento basados
en fuentes de alimentación conmutables y etapas de salida en Clase D. Aunque se
consideraban inferiores respecto a topologías tradicionales, los avances de NAD en esta área
han creado los amplificadores con mejor rendimiento, sin importar su principio de diseño básico.
Estos nuevos diseños son muy lineales en el ancho de banda completo y ofrecen un
rendimiento consistente con todas las cargas de altavoces, ofreciendo un avance considerable
respecto a modelos anteriores. La fuente de alimentación es capaz de entregar 200W continuos
y más de 600W en pico para facilitar los transitorios musicales momentáneos. Puede trabajar
con cualquier voltaje entre 100 y 240V y ofrece pura potencia continua a las diversas etapas del
C 368. Esta fuente tan eficiente también ofrece una regulación casi perfecta del voltaje bajo
varias circunstancias y proporciona una sólida base sin ruidos para las etapas de amplificación.

El C 368 emplea la versión personalizada de la etapa de salida Hypex UcD, que consigue una
enorme potencia con una distorsión y un ruido prácticamente incuantificables en en el rango
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audible. Cada detalle de este diseño ha sido cuidadosamente pensado y perfectamente
ejecutado para extraerle cada gota de su exquisito rendimiento.

Especificaciones técnicas

Potencia RMS a 4 ? y 8 ? (estéreo): 80W (THD, 20-20kHz, ambos canales)

Potencia IHF dinámica 2 ?: 260W

4 ?: 240W

8 ?: 145W

THD: 0,009%

IMD: 0,009%
Relación señal a ruido: <-92dB (IHF; A-weighted, entrada 500mV , 1W a 8 ?); -110dB (IHF; A-
weighted, ref. 50W a 8 ?, volumen máx.)

Factor de amortiguación: >200 (ref. 8 ?, 50Hz y 1kHz)

Respuesta de frecuencia: 10Hz-65kHz

Separación de canales: 1kHz 85dB

10kHz 70dB

Tasa de muestreo: 192kHz/24bit

Consumo en standby: 0,5W

Consumo en inactividad: 29W

Entradas digitales: 2x coaxial, 2x ópticas

Entradas analógicas: 2x Line In, phono MM (sensibilidad de entrada 0,3mV, preout 200mV)
Dimensiones (Prof x l x al): 407 x 435 x 71 mm

Peso: 8,6 kg.

  Imágenes  
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  Detalles del Producto  

A transistores SI
Alto 7 cms.
Ancho 43.5 cms.
DAC SI
Gestión de música en red SI
Peso 8,6 kg.
Potencia 80 w. 8 Ohms.
Previo de phono SI MM
Profundo 40,3 cms.
Sintonizador SI radio Internet
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