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Producto  

Nombre B&W HTM6 S2 Anniversary Edition
Fabricante B&W
Precio 537,19 €  

Descripción  

B&W HTM6 S2 Anniversary Edition

La B&W HTM6 S2 Anniversary Edition es lo suficientemente pequeña para encajar en espacios
adecuados de su casa pero también lo suficientemente potente para combinarse con la caja acústica de
suelo 603 S2 Anniversary Edition. Ofrecida en cuatro acabados, incluye las mismas mejoras en el filtro
divisor de frecuencias que el resto de modelos de la gama.

Celebrando la claridad

Suficientemente potente para combinarse con los altavoces de tipo columna B&W 603 S2 y
suficientemente compacta para encajar en cualquier mueble, el altavoz central HTM6 S2 Anniversary
Edition lleva más realismo y precisión a su experiencia cinematográfica.

Detalles bellos y estratificados

El nuevo altavoz central HTM6 S2 Anniversary Edition incorpora una versión refinada y mejorada del
ampliamente contrastado tweeter de Doble Cúpula Desacoplado, cuya frecuencia de ruptura es 38 kHz.
¿El resultado? Una reproducción precisa e inmersiva de su música favorita.

Sonido verdaderamente asombroso

Voces e instrumentos son reproducidos con pureza y precisión gracias al revolucionario cono
Continuum™, el mismo que se puede encontrar en nuestra gama de altavoces de referencia, la Serie 800
Diamond.
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Reservado en su momento única y exclusivamente para nuestros modelos más reverenciados, el
Continuum le ofrece una interpretación musical más limpia y precisa.

Filtros divisores de frecuencias mejorados y optimizados

Además de incorporar cambios estéticos muy logrados, la Serie 600 Aniversary Edition también se
beneficia de nuevos filtros divisores de frecuencias con diseño optimizado equipados con componentes
cuidadosamente seleccionados que aportan un mayor nivel de introspección a su música favorita.

Descripción 

Sistema bass-reflex de 2 vías 

Características 

Tweeter de aluminio con Doble Cúpula Desacoplado Altavoz de medios/graves con cono Continuum y
tecnología FST Puerto Flowport™ 

Altavoces utilizados 

1 tweeter de cúpula de aluminio de 25 mm 

2 altavoces de medios/graves con cono Continuum de 130 mm 

Rango de frecuencias - Puntos de corte a -6 dB en 42 Hz y 33 kHz 

Respuesta en frecuencia - 72 Hz-28 kHz, ±3 dB 

Sensibilidad - 87 dB spl (2'83 V, 1 m)  

Distorsión armónica 

Armónicos 2º y 3º (90 dB, 1 m) 

<1% entre 100 Hz y 22 kHz 

<0'5% entre 200 Hz y 20 kHz 

Impedancia nominal 8? (mínima de 4?) 
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Potencia de amplificación recomendada 30 W-120 W continuos sobre 8? 

Dimensiones 

Altura: 160 mm 

Anchura: 480 mm 

Profundidad: 255 mm el recinto solo 

279 mm incluyendo la rejilla protectora y los terminales de conexión 

Peso neto 

7'8 kg 

Acabados del recinto - Negro, Blanco, Oak 

Acabados de la rejilla protectora - Negro, Gris

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 16 cms.

  
CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Página 3/4



  

CH SONIDO
TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA 
Ancho 48 cms.
Profundo 25,5 cms.
Peso 7,8 kg.
Potencia máx. de ataque 120 w. a 8 Ohms.
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