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Producto  

Nombre ROTEL CD11 MkII
Fabricante ROTEL
Precio 495,04 €  

Descripción  

Depositario de un legado de más de 30 años en diseño y fabricación de lectores de CD de altas
prestaciones y excepcional relación calidad/precio, el CD11MKII destaca en primer lugar por un chasis
de acero que soporta una mecánica de transporte puesta a punto por Rotel, destinada única y
exclusivamente a discos compactos. 

El suave mecanismo de la bandeja de carga, el preciso cabezal láser y el silencioso servosistema
motorizado del CD11MKII aseguran una lectura perfecta y sin preocupaciones de su colección de discos
compactos. 

En lo que respecta a la conversión de digital a analógico, es confiada a un DAC de grado audiófilo con
tecnología de 32 bits/384 kHz Texas Instruments PCM5102A, que alimenta circuitos de filtrado digital
paso bajo afinados a medida. 

Una fuente de alimentación lineal envía señales separadas al control del motor del sistema de transporte
y a la circuitería de audio crítica, reduciendo drásticamente el ruido y la distorsión y restituyendo hasta el
más pequeño de los detalles de su colección de discos compactos. 

En el ámbito práctico, funciones de control altamente intuitivas en el panel frontal y el mando a distancia
suministrado de serie facilitan el manejo, mientras que la pantalla de visualización gráfica del muestra el
estado de reproducción y la información correspondiente a los metadatos del disco, título y nombre del
artista incluidos.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 
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Reproductor de CD de excepcional relación calidad/precio.

Versión mejorada del CD11 Tribute, desarrollado conjuntamente Ken Ishiwata.

Ejecutado con componentes de grado audiófilo.

Mecánica de transporte CD con bandeja de carga.

Salidas analógica estereofónica y digital coaxial con conectores RCA.

Convertidor D/A Texas Instruments de 32 bits/384 kHz.

Puerto RS232 y entrada para señal de disparo de 12 V.

Respuesta en frecuencia de 20-20.000 Hz, +/-0’5 dB.

Relación señal/ruido mayor que 125 dB.

Gama dinámica mayor que 99 dB.

Dimensiones: 430x98x314 mm (An x Al x P).

Peso: 6’2 kg.

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 9,8 cms.
Ancho 43 cms.
Profundo 31,4 cms.
Peso 6,2 kg.
Reproduce CD SI
A transistores SI
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