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Producto  

Nombre Q ACOUSTICS SERIE 3030i
Fabricante Q ACOUSTICS
Precio 404,13 €  

Descripción  

El 3030i es la última incorporación a la galardonada gama Q Acoustics 3000i. 

Está diseñado para ofrecer el sonido más grande y dominante jamás logrado por un altavoz de este tipo
y precio. Con un controlador de medios/bajos de 165 mm desarrollado a partir del potente soporte de
suelo 3050i, junto con un motor optimizado, el 3030i tiene una extensión y control de bajos superior al de
cualquier rival nominal. El factor en el mismo tweeter y montaje que se utiliza en el 3050i, y el 3030i
redefine la escala y la fidelidad disponibles de un standmounter de precio tan competitivo.

 - La ingeniería líder en su clase da como resultado un sonido de aplomo y autoridad sin esfuerzo.

- Capaz de una respuesta de bajos sorprendentemente baja de 46Hz a pesar de una excelente
sensibilidad de 88dB.

- El innovador armazón del gabinete punto a punto proporciona una extraordinaria rigidez y
prácticamente elimina la distorsión.

La determinación de Q Acoustics de extraer una potencia y escala sin precedentes de un discreto y
asequible altavoz de montaje en soporte da como resultado el 3030i. Diseñado y especificado sin
compromiso, desde el arriostramiento punto a punto de su gabinete hasta la estabilidad de su soporte
personalizado, el 3030i es un altavoz que es aún mayor que la suma de sus ya impresionantes partes.

La evolución de la tecnología de conducción en el galardonado soporte de suelo 3050i da como
resultado una extensión de los bajos sísmicos, un ataque suave en los agudos y un detallado y
elocuente rango medio. Las líneas suavemente elegantes y la excepcional calidad de construcción
aseguran que el 3030i se vea tan bien como suena, en cualquiera de sus cuatro acabados. El soporte
  

CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Página 1/3



  

CH SONIDO
TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA 
hecho a medida proporciona tanto una estabilidad perfecta como un posicionamiento perfecto. Estas son
algunas de las cosas que hacen que el 3030i sea uno de los mejores altavoces libra por libra que Q
Acoustics ha construido nunca.

Poder, con control.

El 3030i cuenta con un controlador de medios/bajos sobredimensionado de 165 mm desarrollado a partir
del gran y potente soporte de suelo del 3050i, y también está equipado con el tweeter desacoplado de
25 mm de ese altavoz. El resultado es una presencia de graves extraordinariamente sustancial, una
reproducción de medios muy equilibrada y elocuente y unas frecuencias altas nítidas y espaciosas.
Escucha toda la potencia y el detalle de tu música.

Dinámico y detallado.

El nuevo controlador de medios/bajos de 165 mm es un cono de precisión fabricado con papel
impregnado y recubierto, y está equipado con un motor optimizado. Debido a que es capaz de una
presencia de bajas frecuencias tan prodigiosa, el tweeter de 25 mm que está encima está desacoplado,
por lo que está aislado de las vibraciones del controlador de medios/bajos. Lo que significa un sonido
más claro y puro.

Preparado para la acción.

Al igual que toda la gama 3000i, el 3030i cuenta con el soporte punto a punto exclusivo de Q Acoustics.
Este proceso asistido por ordenador proporciona un soporte del gabinete específico y preciso, por lo que
el gabinete es sumamente rígido y se eliminan las vibraciones no deseadas.

Hermoso por dentro y por fuera.

La gama completa de 3000i no sólo presenta una estética de gabinete totalmente nueva, sino que
también ofrece cuatro acabados contemporáneos: Gris grafito, blanco ártico, nogal inglés o negro de
carbón. Al igual que el resto de la gama 3000i, el 3030i cuenta con rejillas magnéticas y un atractivo
acabado cromado alrededor de cada conductor.

ESPECIFICACIONES:

Tipo de caja: de dos vías.

Unidad de bajo: 165 mm (6.5 in).

Unidad de agudos: 22 mm (0.9 in).

Respuesta de frecuencia (+/-3 dB, -6 dB): 46 Hz - 30 kHz.

Impedancia media: 6 ?.

Impedancia mínima: 4 ?.
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Sensibilidad (2,83v@1m): 88 dB.

Potencia del amplificador estéreo: 25 - 75 W.

Potencia del receptor AV (2 canales): 50 - 145 W.

Frecuencia de cruce: 2,4 kHz.

Volumen efectivo: 12,5 L (763 cu in).

Dimensiones de la caja (Anchura x Altura x Profundidad):

(incluye rejilla, terminal y patas).

200 x 325 x 329 mm.
Peso (por altavoz): 6,4 kg

Para más información:

http://www.qacoustics.co.uk

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 32.5 cms
Ancho 20 cms
Profundo 32.9 cms
Peso 6.4 kg.
Potencia máx. de ataque 75 w. a 6 Ohm.
Impedancia 6 - 4 Ohms.
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