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Producto  

Nombre IFI AUDIO LAN iPURIFIER PRO
Fabricante IFI AUDIO
Precio 247,11 €  

Descripción  

Su objetivo es garantizar datos transparentes con soporte para los últimos estándares de conexión
de red, incluidas velocidades de 1000, 100 y 10 Mbps.

Como dispositivo activo, LAN iPurifier Pro busca aislar el ruido eléctrico y las interferencias, con
eliminación de fluctuaciones y regeneración de señal para mejorar la sincronización musical, lo que
ayuda a reducir cualquier sonido no deseado y mantener esa reproducción de audio auténtica. Todo lo
que necesitas hacer es conectarlo entre tu enrutador y tu dispositivo de red o DAC (o algo como una
caja multimedia 4K o una PC de transmisión), y iFi Audio tiene su propia y extensa cartera de productos
presumiblemente compatibles. Además, también hay una conexión USB si deseas combinar una de las
unidades SilentPower iPower a la mezcla para obtener un impulso adicional.

Aislamiento galvánico óptico

Dispositivo activo con capacidades de regeneración de señal para reducir la fluctuación

Aísla la entrada de la salida y convierte la señal en luz y viceversa

Previene y elimina el ruido mediante conversión óptica

Filtros de conversión óptica en todo el espectro de frecuencias

Corrección de errores y eliminación de fluctuaciones para mejorar la sincronización musical

Soporte IEEE 802.3x

LED de diagnóstico de red

Control de brillo LED
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Entra en el reino del silencio
El LAN iPurifier Pro incorpora un Filtro de ruido Ethernet con aislamiento galvánico óptico avanzado,
para usar con dispositivos de red y transmisores.

Arrojando luz sobre el aislamiento
Aunque aumentar el ruido del sistema aumentará en gran medida la fluctuación del Streamer/DAC y
reducirá su rendimiento, por norma general se hace poco para tratar de aislar el Streamer/DAC del ruido
no deseado del sistema transferido a través de las conexiones LAN. Para solucionar esto, la tecnología
de aislamiento galvánico óptico utilizada por LAN iPurifier Pro convierte las señales LAN entrantes en
señales ópticas (luz) y viceversa. En consecuencia, la entrada y la salida están completamente aisladas
eléctricamente, evitando que cualquier ruido del sistema LAN entre en la transmisión o en el DAC.

Luces clarividentes
Los LED de diagnóstico brindan a los usuarios confirmación sobre el estado de la energía, la conexión y
las velocidades de datos.

Velocidad sin concesiones

LAN iPurifier Pro está diseñado para una transmisión de datos transparente, cumpliendo con los
estándares de conexión de red:

1000BASE-T (Gigabit Ethernet)

Estándar IEEE 802.3x

1000/100/10 Mbps admitidos

Compatible con una amplia gama de dispositivos de red (4K Media Boxes, PC con transmisión
de medios)

Configuraciones de brillo de LED
Elige entre tres configuraciones de brillo para los LED de diagnóstico:

Brillo total

Brillo atenuado

Apagado

Ethernet: IEEE 802.3x 

Velocidad admitida: 1000 Mbps / 100 Mbps / 10 Mbps

Fuente de alimentación:USB-C 5V CC/1A

Entrada digital: 1x RJ45
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Salida digital: 1x RJ45

Dimensiones: 99 x 92,8 x 24,2 mm

Peso neto: 241gr

 

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 2,4 cms
Ancho 9,9 cms
Profundo 9,2 cms
Peso 0,241 kg.
TIPO FILTRO RED DE DATOS
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