
  

CH SONIDO
TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA 
Producto  

Nombre SONUS FABER LUMINA CENTER I
Fabricante SONUS FABER
Precio 660,33 €  

Descripción  

El Lumina Center I es una distinguida caja acústica central expresamente diseñada para
complementarse a la perfección con el monitor compacto Lumina I y/o la caja acústica de suelo Lumina
III en una configuración para audio multicanal o Cine en Casa de muy altas prestaciones.

 En su condición de miembro de la gama Lumina, la Lumina Center I combina armoniosamente lujo en
los materiales y la construcción, minimalismo en el diseño y naturalidad extrema en el sonido, que
además se complementa con una espléndida polivalencia que le permite rendir al máximo tanto en la
reproducción de música como de bandas sonoras cinematográficas. 

Desde el punto de vista electroacústico, la Lumina I utiliza una configuración bass-reflex de 2 vías y 3
altavoces, concretamente uno de los icónicos tweeters de cúpula de seda revestida a mano D.A.D.
(Damped Apex Dome) utilizados en la gama Sonetto de Sonus Faber, y dos “midwoofers” de nuevo
desarrollo equipados con un elaborado cono multifibra, siendo el conjunto gestionado por un filtro divisor
de frecuencias de topología exclusiva ejecutado con componentes de grado audiófilo.

 En lo que concierne al acabado, al panel frontal de madera auténtica multicapa –nogal y wenge mate
con inserciones de arce- hay que añadir el revestimiento del resto de paneles con el ya icónico cuero
negro de Sonus Faber. 

Características Técnicas

Caja acústica central de altas prestaciones y excepcional relación calidad/precio.

Sistema bass-reflex de 2 vías/3 altavoces con puerto frontal.
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Tweeter de cúpula textil de 29 mm con tecnología D.A.D. de Sonus Faber.

Altavoces (2) de medios/graves de 120 mm con cono multifibra.

Recinto cuadrado para realzar el equilibrio entre forma y función.

Filtro divisor de frecuencias con topología exclusiva de Sonus Faber.

Dos juegos de terminales de conexión para bicableado/biamplificación.

Respuesta en frecuencia de 65-24.000 Hz.

Sensibilidad de  87 dB/W/m.

Impedancia nominal de 4 ohmios.

Potencia de amplificación comprendida entre 30 y 100 W RMS.

Construida íntegramente a mano en Italia.

Dimensiones: 523’6x168’6x212’7 mm (An x Al x P).

Peso: 7’6 kg.

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 16,8 cms.
Ancho 52,3 cms.
Profundo 21,3 cms.
Peso 7,6 kg.
Potencia máx. de ataque 100 w. a 4 Ohms.
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