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Producto  

Nombre WHARFEDALE EVO 5.1
Fabricante WHARFEDALE
Precio 577,69 €  

Descripción  

Un sonido de alta gama excepcional a precios accesibles es la promesa que cumple la nueva Serie EVO
5 de Wharfedale, la marca de altavoces más conocida de Gran Bretaña. 

Esta nueva gama sustituye a la Serie EVO 4, un éxito de ventas constante desde su lanzamiento en
2019. EVO 4 supuso un rediseño completo del concepto EVO de gama media de Wharfedale,
aprovechando las tecnologías creadas para el proyecto insignia Elysian. El resultado fue un nivel de
ingeniería de altavoces nunca antes visto a precios tan accesibles, que abarca unidades de agudos
AMT, altavoces de medios abovedados y sofisticados gabinetes con ingeniosos puertos de carga por
ranura.

Al igual que los modelos equivalentes de la gama anterior, tanto los altavoces de suelo como el más
grande de los dos altavoces de pie son de tres vías e incorporan altavoces de medios abovedados
dedicados. Si bien las configuraciones de los altavoces evocan la generación anterior, los nuevos
altavoces son un poco más grandes, lo que permite un mayor volumen de caja, altavoces mejorados y
nuevos filtros de cruce.

A diferencia de muchos fabricantes de altavoces, Wharfedale diseña y fabrica casi todos sus
componentes. Esto garantiza total libertad para crear un altavoz con una sinergia perfecta sin tener que
combinar piezas de terceros. También permite un control absoluto sobre elementos clave como los
altavoces y la capacidad de desarrollar cambios evolutivos de una generación a otra.

Estas ventajas se han aprovechado al máximo en el desarrollo de la Serie EVO 5, ideando maneras de
mejorar cada elemento del EVO 4 y ofrecer un conjunto aún más completo mediante ingeniería acústica
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del más alto nivel, a la vez que se mantienen precios muy competitivos.

Siente la euforia

Los cinco modelos EVO 5 incorporan una nueva versión mejorada de la unidad de alta frecuencia AMT
(Transformador de Movimiento de Aire), desarrollada para la gama EVO 4. En comparación con los
tweeters de cúpula convencionales, los altavoces AMT de Wharfedale ofrecen menor distorsión y una
velocidad y precisión superiores.

En lugar de utilizar una cúpula o un cono para impulsar el aire hacia adelante de forma pistónica, los
altavoces AMT incorporan un diafragma plisado de polímero ultrafino y ligero. Potentes imanes se
colocan a ambos lados del diafragma, creando un potente campo magnético. Cuando una señal de
audio pasa a través de las pistas conductoras, el diafragma se activa, provocando la contracción y
expansión de los pliegues.

A medida que los pliegues se mueven, comprimen y expanden el aire entre ellos, expulsándolo de forma
altamente eficiente. Esto permite que el AMT mueva cuatro veces más aire que un tweeter de cúpula
tradicional de la misma superficie, ofreciendo menor distorsión (ya que el diafragma se mueve menos) y
una respuesta transitoria más rápida (gracias a su menor masa y mínimo movimiento). También produce
un rango de frecuencia más amplio y una excelente dispersión horizontal.

La unidad AMT, desarrollada para el EVO 5, es más grande que su equivalente del EVO 4 (35 x 70 mm
en comparación con 30 x 60 mm), lo que mejora aún más la eficiencia y la dispersión. Además,
incorpora un nuevo material fonoabsorbente, denominado SilentWeave™ por Wharfedale. Este híbrido de
algodón y fieltro, desarrollado para la serie EVO 5, se añade a la cavidad tras el diafragma para reducir
las reflexiones de las ondas sonoras dentro del altavoz.

Todos los altavoces del EVO 5 se benefician de un nuevo marco de amortiguación acústica llamado
ResoFrame™, fabricado en elastómero y visible como una rueda dentada en el panel frontal del altavoz.
En el caso del AMT, una junta de amortiguación adicional de elastómero entre el diafragma y la placa
frontal reduce aún más las resonancias mecánicas y suaviza la respuesta, especialmente en la
importante banda de agudos graves.

Estas mejoras acústicas de la unidad AMT minimizan la coloración indeseada del sonido, garantizando
agudos nítidos y extendidos sin asperezas y una firma sonora más pura y natural.

La cúpula es el corazón

Para complementar la nueva unidad de agudos AMT, Wharfedale ha perfeccionado el altavoz de medios
diseñado para los modelos EVO 4 anteriores. Instalado en los EVO 5.2, 5.3 y 5.4 de tres vías, incorpora
el mismo diafragma de cúpula de 50 mm, diseñado para ofrecer un rendimiento rápido, con gran
capacidad de respuesta y un amplio ancho de banda que se integra a la perfección con los altavoces de
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agudos y graves.

La cúpula de tela suave, amortiguada con un revestimiento plastificante, se ventila periódicamente en
una cámara trasera con un perfil especial para dispersar y absorber la energía trasera de la cúpula. Esto
da como resultado una respuesta lineal de 800 Hz a 5 kHz: un ancho de banda excepcional para una
unidad de medios de este tipo.

La versión EVO 5 de este altavoz se beneficia de varias mejoras acústicas, incluyendo un marco de
amortiguación acústica ResoFrame en el panel frontal del altavoz y material SilentWeave en dos puntos:
detrás del diafragma y la bobina móvil, y delante de la caja trasera. Al igual que en la unidad AMT, estos
elementos reducen las resonancias y los reflejos de las ondas sonoras para ofrecer una respuesta más
suave y una claridad mejorada.

Gracias a su imán de alto flujo, la eficiencia del domo de medios del EVO 5 se ajusta perfectamente a la
de la unidad de agudos AMT, lo que le permite responder rápidamente a la dinámica de la música.

Model EVO 5.1

Características Técnicas

Monitor bass-reflex de 2 vías/2 altavoces y relación calidad/precio excepcional.

Gran polivalencia Alta Fidelidad/Cine en Casa.

Altavoz de medios/graves con cono de fibras de Kevlar entrelazadas de 130 mm.

Tweeter AMT (“Air Motion Transformer”) de 35x70 mm.

Tweeter con absorbente SilentWeave exclusivo de Wharfedale

Filtro divisor de frecuencias ejecutado con componentes de grado audiófilo.

Recinto con estructura multicapa.

Puerto bass-reflex ranurado de emisión inferior que facilita la instalación.

Soportes de suelo Stands 5.1 disponibles opcionalmente.

Respuesta en frecuencia de 56-24.000 Hz, +/-3 dB.

Sensibilidad de 87 dB/W/m.

Impedancia nominal de 8 ohmios y mínima de 3’4 ohmios.

Potencia del amplificador asociado comprendida entre 25 y 100 W continuos.

Dimensiones: 220x340x285 mm (An x Al x P).

Peso: 8 kg.
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  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 34 cms
Ancho 22 cms
Profundo 28,5 cms
Peso 8 kg.
Potencia Máx. 100 w. a 8 Ohms..
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