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Producto  

Nombre BLUESOUND PULSE 2i
Fabricante BLUESOUND 
Precio 701,65 €  

Descripción  

El altavoz de transmisión por secuencias de alta fidelidad más completo del mercado, el PULSE 2i llena
grandes espacios con un sonido nítido y nítido. Cuando se trata de su música, no se conforme con nada
menos que la alta fidelidad.

El altavoz multiroom todo en uno de Bluesound.

Los controladores de alto rendimiento ofrecen una experiencia auditiva más potente que la de otros
altavoces todo-en-uno.
La innovadora tecnología de amplificación de Bluesound DirectDigital™ garantiza una reproducción de
música impecable sin distorsiones.

Wi-Fi de doble banda de clase líder asegura cero interrupciones o retrasos.

Controla cómo y dónde escuchas tu música con la intuitiva aplicación BluOS Controller.

Transmita a múltiples reproductores de Bluesound a través de toda la casa.

Pide la música que quieres escuchar y contrólala con Amazon Alexa*.
AirPlay 2* te permite reproducir música o podcasts desde los altavoces de toda la casa, todo
sincronizado.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA PARA ESCUCHAR DURANTE TODO EL DÍA.
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El PULSE 2i utiliza la red inalámbrica de su casa y se configura rápidamente desde el primer momento.
Simplemente abra la aplicación BluOS Controller en su dispositivo móvil y siga las instrucciones de
instalación. Mientras que dentro de la aplicación los usuarios pueden elegir sus preferencias de escucha,
preajustes de programa para sus emisoras de radio favoritas, servicios de transmisión de música y listas
de reproducción, e incluso configurar alarmas. Una vez que el PULSE 2i está en línea, la conectividad se
mantiene sólida gracias a un nuevo motor Wi-Fi de doble banda.

EL ÚNICO TODO-EN-UNO.

El PULSE 2i es el altavoz más potente de la familia Pulse. Con nuevas tecnologías de controladores y
amplificadores que duplican con creces la salida en las frecuencias bajas, el PULSE 2i también cuenta
con el motor DSP más sofisticado disponible que amplía su verdadero campo sonoro estéreo mucho
más allá de los límites de otros altavoces. Escucha cada detalle de tus canciones favoritas como nunca
antes.

GOBERNAR TU DOMINIO SÓNICO.
No importa dónde lo coloque, el PULSE 2i proporcionará un sonido claro y sin distorsiones en cualquier
lugar de la casa. Con la mejor banda dual Wi-Fi de su clase, el PULSE 2i ofrece un rendimiento
impresionante sin saltos ni retrasos. El PULSE 2i también tiene soporte nativo para Bluetooth ® aptX ™
HD, lo que le permite transmitir música con calidad de estudio a auriculares y altavoces Bluetooth.

COMO SI LO DIJERAS EN SERIO.

Con AirPlay 2* incorporado para una fácil integración en el ecosistema de Apple, el PULSE 2i es el
altavoz todo en uno más flexible de todos los tiempos. La tecnología DAC de alta gama también permite
al PULSE 2i decodificar y transmitir archivos MQA en toda su gloria sin pérdidas. Sólo tienes que abrir la
aplicación de BluOS Controller en tu dispositivo móvil y elegir pistas de tus servicios de música
existentes, sintonizar tus emisoras de radio y podcasts favoritos de Internet, o incluso escuchar música
de tu colección personal. Cuando se trata del PULSE 2i, las posibilidades de escucha son infinitas.

CONTROL TOTAL.

Agrupe fácilmente el PULSE 2i con otros reproductores de Bluesound para transmitir música a través de
diferentes habitaciones en perfecta sincronización, o conecte dos PULSE 2i juntos y disfrute de su
música en modo estéreo con canales izquierdo y derecho separados para obtener un escenario de
sonido más amplio y dinámico.

ESPECIFICACIONES:

AUDIO

Formatos de archivo compatibles
MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS

  
CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Página 2/6



  

CH SONIDO
TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA 
Formatos de alta resolución - FLAC, MQA, WAV, AIFF

Tasas de muestreo nativas
32 - 192 kHz

Profundidades de broca
16 - 24

Desempeño
Respuesta en frecuencia: 45Hz - 20kHz

Distorsión
THD+N, 0,030%.

Potencia de salida

150W de potencia total del sistema, bi-amplificada
Woofer 65W x 2; Tweeter 10W x 2

Altavoces

2 Woofers de 5.25" (133mm)
2 x 1" (125mm) Tweeters

Sistemas Operativos Soportados
iOS, Android, Windows Vista, 7, 8, 10, macOS X 7-10

Radio por Internet gratuita
TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise, Slacker Radio

Servicios cloud soportados
Spotify, Amazon Music, TIDAL, Deezer, Qobuz, HighResAudio, Murfie, JUKE, Napster, KKBox, Bugs,
Taihe Music ZONE, SoundMachine.

Socios integradores

Control4, RTI, Crestron, URC, push, iPort, ELAN, Lutron, roon, Amazon Alexa Skills*, Airplay 2*

Arte del álbum
JPG

NOTA:
Algunos servicios, características y tecnologías estarán disponibles pronto con una actualización del
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firmware.

CONECTIVIDAD

Red

Ethernet RJ45, GigE
802.11ac, doble banda

USB

1 x Tipo A (Fat32 o NTSF formateado) puerto para la conexión a memorias USB y periféricos soportados
1 x Tipo B (mini) para el mantenimiento del producto

Entrada de audio
Combo - Toslink/3.5mm

Salida de audio
Salida de auriculares - 3.5 Stereo

Calidad Bluetooth
Bluetooth 5.0 aptX HD inalámbrico incorporado

Conectividad Bluetooth
Dos vías (transmisión y recepción)

Potencia
Entrada de cable de CA de tres clavijas universal (100 - 240AC)

INTERFAZ DE USUARIO

Sistema operativo móvil
BluOS - Android e iOS App gratuitos disponibles en línea en Google Play y Apple App Store

Pulsadores
Controles táctiles sencillos en el panel superior.

Control
Sensor IR integrado - Panel frontal

GENERAL

Procesador
ARM® CORTEX™ A9, 1 GHz
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Peso de la unidad
5.05kg/11.11lbs

Dimensiones brutas

420 x 198 x 192 mm
16.5 x 7.8 x 7.55 in

Consumo de energía (inactivo)
14 vatios

Accesorios

2x cables de alimentación de CA (Europa y Norteamérica)

Toslink Óptico a 3.5mm Mini Adaptador

Cable Ethernet

Guía de seguridad/garantía
Guía de instalación rápida

Entorno de almacenamiento
10° C a 50° C, 20% a 80% de humedad relativa

Entorno operativo
0° C a 40° C

Acabado
Disponible en blanco o negro mate.
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  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Sintonizador SI RADIO INTERNET
Gestión de música en red SI
DAC SI
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