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Producto  

Nombre EVERSOLO DAC-Z10
Fabricante EVERSOLO
Precio 1 652,07 €  

Descripción  

Eversolo DAC-Z10, Ingeniería de precisión diseñada para un sonido auténtico

Diseño de aislamiento total Eversolo FIA™

 

 

El DAC-Z10 se basa en la arquitectura de aislamiento total (FIA) de Eversolo, que separa por completo
los dominios digital y analógico para minimizar las interferencias y preservar la pureza de la señal. Tres
fuentes de alimentación lineales independientes alimentan individualmente el canal izquierdo, el sistema
y el canal derecho, lo que permite que cada uno funcione en un entorno de ruido ultrabajo.
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Su arquitectura de decodificación cuenta con dos conjuntos de DAC AK4191 + AK4499 para los canales
izquierdo y derecho independientes, combinados con un preamplificador analógico totalmente
balanceado que emplea un control de volumen R2R de doble canal preciso.

 Esta configuración logra una relación señal/ruido (DNR) superior y una menor distorsión armónica total
más ruido (THD+N), liberando todo el potencial de la música.

Tres fuentes de alimentación independientes

 

 

Con tres transformadores toroidales independientes para el canal izquierdo, el canal derecho y la
alimentación del sistema, el DAC-Z10 mantiene un ruido ultrabajo de hasta 42 ?V. Este diseño minimiza
las interferencias, proporcionando a cada canal su propia alimentación limpia y aislada para un sonido
estable y detallado.

 

 

Módulos de decodificación duales

El Eversolo DAC-Z10, con una arquitectura totalmente balanceada, incorpora dos módulos DAC
independientes AK4191 + AK4499 para los canales izquierdo y derecho. Gracias a la tecnología Velvet
Sound™ de AKM, ofrece el equilibrio perfecto entre precisión y riqueza tonal
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Control de volumen R2R

Este DAC-Z10 emplea una matriz de resistencias R2R de precisión para el control de volumen,
preservando la señal original en cualquier nivel. Desde la escucha silenciosa hasta el volumen máximo,
cada matiz se mantiene intacto, ofreciendo un sonido limpio, preciso y fiel.

 

 

Preamplificador totalmente balanceado

Incorpora un preamplificador balanceado de alto rendimiento, compatible con entradas analógicas XLR y
RCA con una ganancia de hasta +10 dB.

Junto con una red de control de volumen analógica R2R de precisión, ofrece un nivel de ruido y
distorsión ultrabajo, mejorando significativamente el rango dinámico y la integridad de la señal, lo que
permite reproducir cada matiz de la música con claridad y fidelidad.

 

 

Compatibilidad con reloj externo

La sincronización precisa es fundamental para capturar cada matiz musical. Al admitir un reloj externo de
alta precisión, el DAC-Z10 lleva la estabilidad y la precisión del reloj a un nivel superior.

 

 

FPGA redefinido
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El DAC-Z10 incorpora un FPGA que da forma a los datos IIS y optimiza la señal de reloj. De este modo,
cada señal digital se optimiza a su forma más pura antes de llegar al DAC; la diferencia es realmente
perceptible.

 

 

Capturando cada matiz de la música

Con el Eversolo DAC-Z10 cada oyente escucha el sonido auténtico. Con una distorsión ultrabaja y un
amplio rango dinámico, cada nota se escucha con total claridad.

 También cuenta con un procesador de audio USB multinúcleo, que ofrece mayor velocidad de
procesamiento y ancho de banda para garantizar la transmisión sin pérdidas de datos de audio de alta
resolución.

 

 

Entrada de audio digital IIS de 8 modos

Mediante la entrada de audio digital IIS, el DAC-Z10 ofrece 8 modos conmutables y admite hasta 768
kHz/PCM de 32 bits y DSD512 nativo. Su diseño de hardware totalmente aislado separa la señal y la
tierra entre los dispositivos, lo que garantiza señales limpias y una mayor claridad de audio.

Entradas coaxiales duales: cuenta con dos entradas coaxiales aisladas, compatibles con hasta 192
kHz/24 bits. Este diseño protege eficazmente contra las interferencias externas, preservando cada
detalle con claridad y precisión. La entrada de doble fuente permite cambiar de dispositivo sin esfuerzo y
sin pérdida de señal.

Entrada AES/EBU aislada: para preservar la pureza de la señal, el DAC-Z10 incorpora una entrada
AES/EBU aislada dedicada, que separa por completo el ruido eléctrico entre los dispositivos de entrada
y salida. Esto no es solo una solución técnica, es nuestro compromiso con el sonido puro.

Entradas ópticas duales: admite dos entradas ópticas, lo que ofrece mayor flexibilidad y conectividad
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para su sistema de audio. Gracias a sus dos entradas ópticas, el DAC-Z10 puede conectarse a dos
dispositivos de audio simultáneamente, brindando una experiencia auditiva más versátil.

Entrada de audio USB pura: USB suele ser la opción más práctica para audio digital, pero el ruido
eléctrico y los bucles de tierra pueden afectar sutilmente su pureza. Este DAC-Z10 incorpora una
entrada de audio USB aislada que transmite únicamente datos limpios, bloqueando toda interferencia
eléctrica.

Trigger de entrada y salida: encender y apagar manualmente cada componente puede resultar tedioso y
provocar sobretensiones. Las interfaces TRIGGER del DAC-Z10 actúan como un canal de control,
permitiendo un control integrado y fluido de todo el sistema.

Integración HDMI ARC

 

 

Está equipado con HDMI ARC, compatible con los modos ARC y eARC para una fácil integración en tu
sistema de cine en casa. No solo decodifica música de alta fidelidad, sino que también ofrece un sonido
cinematográfico con una claridad y un realismo asombrosos.

 

 

Módulo amplificador de auriculares de 6,35 mm

El DAC-Z10 incorpora un módulo amplificador de auriculares de 6,35 mm que detecta automáticamente
la impedancia y ajusta la ganancia, ofreciendo un sonido potente y detallado. Los ajustes de ganancia
alta, media y baja permiten adaptar la reproducción a diferentes auriculares y preferencias de escucha.
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Módulo Bluetooth de alta calidad

Incorpora un módulo Bluetooth Qualcomm QCC5125. Tanto si reproduces música desde tu teléfono
como si te conectas directamente a través de una tableta, ofrece una experiencia de audio inalámbrica
de alta fidelidad.

 

 

El equilibrio entre simplicidad y fuerza

El chasis del DAC-Z10 está fabricado en aluminio de calidad aeronáutica. Rígido y ligero a la vez,
combina ingeniería de precisión con una textura refinada. Diseño elegante y con gran presencia.

 

 

Experiencia de control fluida

Incorpora una pantalla táctil IPS de 8,8 pulgadas con una interfaz clara e intuitiva. Cambiar de entrada,
ajustar el volumen y consultar la información del formato están al alcance de tu mano.

 

 

Múltiples colores exclusivos
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Para que cada usuario pueda personalizar el DAC-Z10 según su gusto personal y la estética de su
espacio, ofrecemos varios colores de perillas.

 En esta interfaz, se ilumina el recorrido del sonido. Fuentes de entrada, reloj maestro, características del
filtro, salidas XLR/RCA y el control de volumen de los canales izquierdo y derecho de la grabadora R2R:
todo se despliega con claridad, revelando la historia completa de tu música.

 

 

Disfrute sonoro y visual

El DAC-Z10 ofrece una variedad de vúmetros de estilo clásico y visualizaciones de espectro dinámico,
que le permiten disfrutar de la belleza visual del sonido mientras escucha música. Con el DAC-Z10, cada
interpretación cobra vida.

 

 

Escenario sonoro ideal

Ofrece hasta 15 dB de ajuste de ganancia de balance izquierda/derecha, lo que permite una calibración
precisa de cada canal según tus preferencias de escucha. Con el DAC-Z10, cada nota llega a tus oídos
con total fidelidad.

 

 

Personaliza tu sonido

El DAC-Z10 ofrece 6 características de filtro DAC, lo que le permite cambiar libremente para adaptarse a
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diferentes ambientes musicales. Con sus versátiles curvas de filtro, el DAC-Z10 moldea el sonido para
que se ajuste a sus preferencias auditivas personales.

 

 

Música al alcance de tu mano

Es compatible con el control mediante aplicación móvil y pantalla táctil. Gestiona tu sistema de forma
remota desde tu smartphone o interactúa directamente a través de la gran pantalla táctil. Sea cual sea tu
elección, tu música siempre estará a tu alcance.

 

 

¿Qué hay en la caja?

1 x Mando a distancia

1 Cable de alimentación

1 x Cable de datos USB

1 x Unidad USB (para actualización de firmware) 

1 x Cable de trigger

1 x Paño de limpieza

1 x Manual de usuario

 

Especificaciones

 Modelo: DAC Eversolo Z10

IPS de 8,8"
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 Material del chasis: aleación de aluminio

Procesador principal: DCP8568

DAC

Canal izquierdo: AK4191+AK4499

Canal derecho: AK4191+AK4499

Procesador de audio USB multinúcleo

Chip OPA: OPA1612

Fuentes de alimentación lineales triples de ruido ultrabajo

Impedancia de auriculares recomendada: 16–300? (Baja ganancia: 16–32? / Alta ganancia: 32–300?)

Fuente de alimentación: CA 110~240 V 50/60 Hz

 Puerto USB: USB 2.0 x 1 (solo para actualización de firmware)

 Métodos de control: control mediante pantalla táctil, control remoto, control mediante aplicación móvil

 Consumo de energía nominal: 32W

 Dimensiones: 365 mm (L) × 310 mm (An) × 88 mm (Al)

 

Especificaciones entradas y salidas

 

Entrada de audio Bluetooth: módulo Bluetooth Qualcomm QCC5125, versión de Bluetooth: BT5.0;
compatible con los protocolos de audio Bluetooth SBC/AAC
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Entrada de audio USB-B: compatible con Windows 10 y versiones posteriores, macOS, Android e iOS;
admite hasta DSD512 estéreo / PCM 768 kHz 32 bits.

 

Entrada IIS: admite 8 configuraciones de modo, hasta DSD512 estéreo / PCM 768kHz 32 bits.

 

Entrada AES/EBU: hasta PCM estéreo 192 kHz/24 bits / DSD64 DoP

 

Entradas de audio ópticas  x 2: hasta PCM estéreo 192 kHz/24 bits / DSD64 DoP

 

Entradas de audio coaxiales x 2: hasta PCM estéreo 192 kHz/24 bits / DSD64 DoP

 

Entrada ARC: hasta PCM estéreo de 192 kHz/24 bits

 

Entradas de audio analógicas: XLR (balanceado), RCA

 

Salidas de audio analógicas:

 

Salida de preamplificador: XLR (balanceada)

 

RCA
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Salida de auriculares: conector de 6,35 mm de un solo extremo

 

Entrada de reloj externa: Admite entradas de reloj de 10M/25M con impedancia de 50? o 75?.

 

Especificaciones salida XLR

 

Nivel de salida (Vrms): 5 Vrms a 0 dBFS

 

THD+N @ Sin peso: 0,00008% @ 1kHz (-122dB @ 1kHz)

 

Ruido a vacío: <1,2 µVrms

 

Relación señal/ruido a ponderación A: 130 dB

 

Respuesta en frecuencia: 20 Hz–20 kHz (±0,1 dB)

 

Diafonía: -130 dB

 

DNR a ponderación A: 130 Db
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Especificaciones salida RCA

 

Nivel de salida (Vrms): 2,5 Vrms a 0 dBFS

 

THD+N @ Sin peso: 0,000097% @ 1kHz (-120dB @ 1kHz)

 

Ruido a vacío: <1,5 µVrms

 

Relación señal/ruido a ponderación A: 128 dB

 

Respuesta en frecuencia: 20 Hz–20 kHz (±0,1 dB)

 

Diafonía: -123 dB

 

DNR a ponderación A: 128 dB

 

Especificaciones salida auriculares ganancia baja
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Nivel de salida (Vrms): 4 Vrms a 0 dBFS

 

THD+N @ Sin peso: 0,0003% @ 1kHz (-110dB @ 1kHz)

 

Ruido a vacío: <2,5 µVrms

 

Relación señal/ruido a ponderación A: 124 dB

 

Respuesta en frecuencia: 20 Hz–20 kHz (±0,1 dB)

 

DNR a ponderación A: 124 dB

 

Especificaciones salida auriculares ganancia media

 

Nivel de salida (Vrms): 5,6 Vrms a 0 dBFS

 

THD+N @ Sin peso: 0,00018% @ 1kHz (-115dB @ 1kHz)

 

Ruido a vacío: <2,5 µVrms
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Relación señal/ruido a ponderación A: 126 dB

 

Respuesta en frecuencia: 20 Hz–20 kHz (±0,1 dB)

 

DNR a ponderación A: 126 dB

 

Especificaciones salida auriculares ganancia alta

 

Nivel de salida (Vrms): 7 Vrms a 0 dBFS

 

THD+N @ Sin peso: 0,00013% @ 1kHz (-118dB @ 1kHz)

 

Ruido a vacío: <2,5 µVrms

 

Relación señal/ruido a ponderación A: 127 dB

 

Respuesta en frecuencia: 20 Hz–20 kHz (±0,1 dB)

 

DNR a ponderación A: 127 dB
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  Imágenes  

  Detalles del Producto  

A transistores SI
Alto 8,8 cms.
Ancho 31 cms.
DAC SI
Gestión de música en red SI
Peso 3 kg.
Profundo 36,5 36,5 cms.
Sintonizador SI RADIO INTERNET
USB reproductor SI
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