
  

CH SONIDO
TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA 
Producto  

Nombre MUSICAL FIDELITY MX VINYL
Fabricante MUSICAL FIDELITY
Precio 742,98 €  

Descripción  

El MX Vinyl es un preamplificador de fono de muy altas prestaciones completamente balanceado que ha
sido diseñado para funcionar con prácticamente cualquier cápsula de imán móvil (MM) o bobina móvil
(MC) disponible en el mercado. 

Equipado con entradas no balanceadas (RCA) y balanceadas (XLR), permite la conexión simultánea de
dos giradiscos, disponiendo asimismo de un extenso repertorio de ajustes para la impedancia de carga
de las cápsulas MC y la capacitancia de carga de las de tipo MM. Más aún, y al contrario de lo que
sucede en la mayoría de productos de este tipo, el MX Vinyl permite realizar los citados ajustes sobre la
marcha, es decir, en plena sesión de escucha, permitiendo de este modo al usuario experimentar y
afinar hasta dar con la configuración óptima para su equipo. 

Otra característica relevante de este previo de fono es que incluye la reputada circuitería de corrección
RIAA de Musical Fidelity, que al exhibir una precisión extrema hasta frecuencias superiores a 80 kHz,
contribuye de manera sustancial a realzar la definición y la calidez del sonido.

Características Técnicas

Preamplificador de fono de muy altas prestaciones.

Compatible con cápsulas de bobina móvil (MC) e imán móvil (MM).

Circuitería ejecutada con tecnología de montaje en superficie (SMD).

Entradas y salidas analógicas balanceadas y no balanceadas.

Curva de respuesta RIAA o RIAA/IEC seleccionable en MM y en MC.

Disponible en acabado negro y plata.
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Sensibilidad de entrada en MM: 2’5 mV/5 mV (seleccionable).

Ajuste de la impedancia de entrada en MC durante la escucha.

Ajuste de la impedancia de capacitancia en MM durante la escucha.

Relación señal/ruido mayor que 101 dB en MM y mayor que 98 dB en MC.

Dimensiones: 220x53x385 mm (An x Al x P).

Peso: 1’9 kg.

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 5,3 cms.
Ancho 22 cms.
Profundo 38,5 cms.
Peso 1.9 kg.
Previo de phono SI
A transistores SI
Tipo de cápsula MM/MC
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