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Producto  

Nombre KLIPSCH CORNWALL IV
Fabricante KLIPSCH
Precio 7 436,36 €  

Descripción  

Se ha dicho que no se puede mejorar la perfección.

No es verdad.

Los ingenieros de Klipsch han continuado con la visión innovadora del enfoque único del fundador de la
compañía, Paul W. Klipsch, para el rendimiento acústico con las actualizaciones del altavoz de suelo
Heritage Cornwall IV.

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

En el interior, el Cornwall IV presenta un nuevo controlador de frecuencia media y una nueva bocina
Tractrix ™ de rango medio para una mejor claridad y detalles mejorados, así como nuevos puertos para
mayor claridad y graves más profundos.

El exterior del Cornwall IV también es un cambio con respecto a sus predecesores. Cuenta con un nuevo
diseño de logotipo escrito para que coincida con otros productos Heritage, un nuevo elevador negro
mate para dar una apariencia flotante y un panel de entrada premium de metal cepillado actualizado.

MEJOR DE LO MEJOR

Como el "Heritage más grande de los altavoces compactos", el Cornwall IV ofrece el más alto
rendimiento de cualquier altavoz que no esté completamente cargado con bocina.

  
CH SONIDO. TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA

Página 1/3



  

CH SONIDO
TODOS LOS PRECIOS MOSTRADOS SE ENTIENDEN SIN IVA 
Solo el legendario Klipschorn y La Scala (con sus diseños de baja frecuencia cargados de bocina)
superan al Cornwall en extensión y salida de graves.

Inicialmente presentado en 1959, el altavoz Cornwall fue diseñado para servir como una alternativa más
amplia y de rango completo a la Heresy cuando se usa como un altavoz de canal central entre dos
Klipschorns ampliamente espaciados.

Por lo tanto, es probable que Cornwall sea el segundo altavoz de canal central producido
comercialmente en el mundo.

DE COSECHA PROPIA

La pequeña ciudad de Hope, Arkansas, es el lugar de nacimiento del orador de Klipsch
Cornwall. Ensamblados con gabinetes hechos a mano desde 1959, estamos orgullosos de continuar
construyendo y ensamblando estos altavoces hechos a mano en Hope.

Prepárate para quedar impresionado. La evolución continua del genio del diseño de Paul W. Klipsch ha
llegado. El Klipsch Cornwall IV llenará su habitación con un sonido cristalino, hasta el más mínimo
detalle.

Caracteristicas:

Altavoces de tres vías y 15 "con bocina

Todos los nuevos controladores de compresión de rango medio, bocina media con paperas
y puertos Tractrix ®

Un panel de entrada de aluminio de primera calidad para acomodar cables de altavoces
grandes y de alta calidad para bicableado o biamplificación

El mejor gabinete de altavoces altamente duradero de su clase montado con orgullo en Hope,
Arkansas, como parte de la serie Klipsch Heritage

Disponible en chapa de madera de cerezo natural, fresno negro satinado y nogal americano
para complementar cualquier espacio.
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ESPECIFICACIONES:

RESPUESTA DE FRECUENCIA (+/- 4 dB) 34Hz - 20kHz.
SENSIBILIDAD1 102dB @ 2.83V / 1m.
GESTIÓN DE LA POTENCIA (CONT/PEAK) 100W/400W.
MÁXIMO SPL 119dB Continuo.
IMPEDANCIA NOMINAL 8 ohmios Compatible.
FRECUENCIA DE CROSSOVER HF: 5000Hz.
MF: 700 Hz.
ACCIONADOR DE ALTA FRECUENCIA K-107-TI 1" (2.54cm) Controlador de compresión de diafragma
de titanio.
MIDRANGE K-702 1.75" (4.45cm) Controlador de compresión de diafragma de poliamida.
CONDUCTOR DE BAJA FRECUENCIA K-33-E Woofer cónico de fibra compuesta de 15" (38,1 cm).
MATERIAL DE ENCLAVAMIENTO MDF con carillas finas.
ENTRADAS Postes de unión dobles / bifilar / bi-amplificador
ALTURA 96.52cm.
ANCHO 64.3cm.
PROFUNDIDAD 39.4cm.
PESO 45,35 kg.
ACABADO Fresno Negro Satinado, Nogal Americano, Cerezo Natural.

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 90.8 cms.
Ancho 64.3 cms.
Profundo 39.4 cms.
Peso 44.5 kg.
Potencia 400w. a 8 Ohms.
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