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Producto  

Nombre McIntosh ML1 MkII
Fabricante McINTOSH
Precio 15 205,79 €  

Descripción  

Versión minuciosamente actualizada de la ML1, primera caja acústica fabricada por McIntosh, la
ML1 MkII armoniza a la perfección una estética “vintage” inspirada en la de su celebrada predecesora

con tecnología de vanguardia.

Gracias a ello, esta elegante e impecablemente ejecutada caja acústica de “supermonitor” con soporte
de suelo dedicado, recinto hermético y configuración de cuatro vías y cinco transductores, está en
condiciones de ofrecer unas prestaciones excepcionales en la restitución de todo tipo de géneros

musicales.

En concreto, monta un woofer con cono de polipropileno de 305 mm (12”), dos “midwoofers” con cono
también de polipropileno de 102 mm (4”), un “midtweeter” de cúpula blanda de 51 mm (2”) y uno de los

sofisticados tweeters con cúpula de titanio de 19 mm (0’75”) empleados en las espectaculares cajas
acústicas XR50 y XR100 de la mítica firma neoyorquina.

Entre los refinamientos técnicos relevantes de este conjunto de transductores habría que señalar en
primer lugar el circuito magnético del woofer, de nombre Low Distortion High Performance (LD/HP), que
reduce sustancialmente la distorsión, incrementando a la vez la capacidad de manejo de potencia y la
eficiencia hasta proporcionar unas prestaciones comparables a las de un diseño el doble de grande.

Otra característica clave de la ML1 MkII es la placa metálica en la que están ubicados de manera
simétrica los tres altavoces de medios y el tweeter, una astucia que les permite estar muy cerca entre sí,

siendo el resultado una imagen sonora muy precisa y una escena sonora extraordinariamente
amplia.
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Características Técnicas

“Supermonitor” de referencia basado en la primera caja acústica de McIntosh.

Configuración de 4 vías/5 altavoces con caja hermética.

Woofer con cono de polipropileno de 305 mm.

Woofer con circuito magnético Low Distortion High Performance (LD/HP).

“Midwoofers” (2) con cono de polipropileno de 102 mm.

“Midtweeter” de cúpula blanda de 51 mm.

Tweeter con cúpula de titanio de 19 mm.

Filtro divisor de frecuencias ejecutado con componentes sobredimensionados.

Recinto de alta rigidez y muy baja coloración construido en maderas naturales.

Terminales de conexión (2 pares) Solid Cinch de McIntosh.

Respuesta en frecuencia de 27-45.000 Hz, +/-3 dB.

Sensibilidad de 85 dB/W/m.

Impedancia nominal de 8 ohmios.

Potencia del amplificador asociado comprendida entre 75 y 600 W.

Diseñada y construida en el Estados Unidos.

Soporte de suelo dedicado incluido de serie.

Dimensiones: 381x1.070x340 mm (An x Al x P).

Peso: 28’1 kg.

  Imágenes  

  Detalles del Producto  

Alto 107 cms.
Ancho 38,1 cms.
Profundo 34 cms.
Peso 28 kg.
Potencia 75-600w.RMS a 8 Ohms.
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Impedancia 8 Ohms.
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